DANE TECHNICZNE

* Z gumowymi ggsienicami

Model KX042-4a
Masa maszyny- kg 4135
Masa robocza-2 kg 4210
Model D1803-CR-TE5
Typ Silnik wysokoprezny
chtodzony wodg
Norma emisji UE Stage V
Silnik KM/ 40,4/2200
Moc zgodnie z obr./min
15014396 KW / 29,7/2200
obr./min
Liczba cylindrow 3
Srednica cylindra x skok ttoka mm 87 x 102,4
Pojemnos¢ skokowa cm?® 1826
Szerokos¢ catkowita mm 1700
Wysokos¢ catkowita mm 2485
Dtugoé¢ catkowita mm 5085
Przeswit mm 330
Wymiary Rozmiar lemiesza (szeroko$c¢ x 1700 x 350
wysokosc¢) mm
Szerokos¢ gumowej ggsienicy mm 350
N}g\é@alny promien obrotu z mm 1820/2070
z wychyleniem wysiegnika (w lewo
/ w prawo)
Kat wychylenia wysiegnika (wjlewo 70/55
/ w prawo) stopnie
P1 Pompa o zmiennym wydatku
Przeptyw I/min 92,4
Cisnienie 24,5 (250)
hydrauliczne MPa
(kgf/cm?)
Przeptyw I/min 65
Pompy Obwaod Cisnieni
hydrauliczne | pomocniczy iSnienie
(AUX1) hydrauliczne MPa 20,6 (210)
(kgf/cm?)
Przeptyw I/min 37
Obwéd P
)OMOCNICZ! isnienie
?AUXZ) Y hydrauliczne MPa 20,6 (210)
(kgflcm?)
Maks. sita kopania, ramie kN (kgf) 17,8 (1815)
Maks. sita kopania, tyzka kN (kgf) 30,5 (3110)
Zbiornik hydrauliczny ¢ 40/66
(zbiornik/petny)
Maks. Niska km/h 2,8
predkosc Wysoka km/h 4,9
jazdy
Nacisk na podioze kPa (kgf/cm?) 31,5(0,321)
Predkos$¢ obrotu obr./mih 9,4
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 64
LpA dB (A 7!
Poziom P G o
hatasu LWA (2000/14/WE) dB (A) 95
Kopanie m/s <2,5
(warto$¢ skuteczna)
R ktad " "
r;"mcizer:%'au 2 Poziomowanie m/s®, <25
(1S05349- (warto$¢ skuteczna)
Drgania*s | 2:2001) Jazda m/s <25
(warto$¢ skuteczna)
Bieg jatowy m/s’ <2,5
(wartos¢ skuteczna)
Kopanie m/s <0,5
Caly (warto$¢ skuteczna)
korpus Poziomowanie m/s <0,5
(1S02631- (wartos¢ skuteczna)
1:1997) Jazda m/s’ <0,5
: (warto$¢ skuteczna)
Bieg jatowy m/s’ <0,5
(wartos¢ skuteczna)

ZASIEG ROBOCZY
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5445 Ramie 1600 mm
5575 Jednostka: mm

Punkt podnoszenia

*1Kabina z tyzkg standardowg o masie 87 kg, ramieniem 1600 mm, petnymi zbiornikami i gumowymi ggsienicami, gotowa do prac!
*2Masa maszyny uwzglednia operatora wazacego 75 kg, ramie1600 mm, tyzke o masie 87 kg, petne zbiorniki i gumowe gasienice
*3Wartosci te sg mierzone w konkretnych warunkach przy maksymalnej predkosci obrotowej

silnika i moga sig rézni¢ w zaleznosci od stanu roboczego.

UDZWIG

UDZWIG

Wersja z kabing i gumowymi gasienicami kN (ton)
» Promien punktu podnoszenia (2,5 m) [Promien punktu podnoszenia (maks.)
mfkisosc Nad przodem | . ¢ pokiem Nad przodem |\ 4 bokiem
podnoszenia Lemiesz Lemiesz
opuszczony opuszczony

20m 10,5 (1,08) 10,5 (1,08) =

15m 13,3 (1,36) 11,9 (1,21) -

1,0m 15,8 (1,61) 11,4 (1,16) 7,5 (0,76) 4,5 (0,46)

0,5m 17,3 (1,76) 11,1(1,13) -

om 17,8 (1,82) 10,9 (1,11) -

Promien punktu podnoszenia

Wysokos$¢ punktu podnoszenia

Os obrotu

* Wartos$ci zasiegu roboczego odnosza sie do maszyny
wyposazonej w standardowa tyzke Kubota, bez szybkoztacza.

* W zwiazku z doskonaleniem produktu dane techniczne moga ulec
zmianie bez powiadomienia.

Gaz z kimatyzatora zawiera fluorowane gazy cieplamiane,

Oznaczenie llosé Ekwiwalent
Model preemysiows (ka) cop WP
®
KX042-4a HFC-134a 0,7 1,01 1430

(Wspoiczynnik ocieplenia globalnego: GWP)

00 Wszystkie obrazy zaprezentowano wytacznie na potrzeby broszury.

Podczas obstugi koparki nalezy stosowa¢ odziez robocza i srodki ochrony zgodne z lokalnymi przepisami i

rozporzadzeniami dotyczacymi bezpieczenstwa.

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Strale 100

66482 Zweibriicken Niemcy
Telefon: (49) 0 63 32 - 487 -0
Faks: (49) 0 63 32 - 487 - 101

http://www.kubota-eu.com

PASY
BEZPIECZENSTWA

Przed odpieciem
pasow
bezpieczenstwa
zatrzymac silnik

Kat. nr. 8847-01-EU "20-04D.



Moc silnika: 40,4 KM / 29,7 kW For Earth For Life
Masa maszyny: 4135 kg !
Kiyholq

MINIKOPARKA KUBOTA



Doskonate osiggl w formie
przyjaznej dla srodowiska

KX042-4x to najbardziej przyjazna dla Srodowiska
koparka w swojej klasie wyposazona w filtr czastek
statych (DPF) do oczyszczania emitowanych spalin.
Model KX042-4x cechuja réwniez doskonate osiagi
uzyskiwane dzieki mocnemu i niezawodnemu
silnikowi, a takze wszechstronnosc¢ tak bardzo
potrzebna podczas kazdego zadania na budowie.
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Trudne zadanie do wykonania? Zaprzegnij do pracy KX0424x. Ta koparka ma moc
i wszechstronnos¢, ktére pozwola tatwo i sprawnie uporac sie z najtrudniejszymi
zadaniami. Zawdziecza to ogromnej sile kopania i duzemu udzwigowi, obwodowi
AUX z proporcjonalna regulacja przeptywu, funkcji Auto-Idle, funkcji
automatycznej zmiany biegéw, pozycji ptywajacej lemiesza, a takze wielu innym
ulepszeniom, ktore pozwolity zwiekszy¢ wydajnosc¢ pracy. Z kolei uktad obnizajacy
zuzycie paliwa Kubota pozwoli zaoszczedzi¢ pieniadze.

Oryginalny silnik
wysokoprezny Kubota z
uktadem CRS i ttumikiem DPF

Oryginalny silnik wysokoprezny

Kubota wyposazony w uktad wtrysku
wysokocisnieniowego Common Rail (CRS)

oraz filtr czastek statych (DPF). Silniki Kubota

z wtryskiem bezposrednim sa teraz w petni
zgodne z norma Stage-V. Nowy i ulepszony

filtr DPF ogranicza naktady konserwacyjne,
zmniejszajac czestotliwos¢ przegladéw zaréwno
filtra regeneracyjnego, jak i urzadzenia do
czyszczenia filtra.

Obwodd AUX z proporcjonalna
regulacja przeptywu
Przetaczniki obstugiwane kciukiem

Uktad Auto-Idle

Oszczednos¢ paliwa dzieki funkcji Auto-
umozliwiaja szybka i fatwa regulacje Idle Kybota. Gdy dzj.wignie ster'ujacg beda
proporcjonalna przeptywu w obwodach AUX1 ustawione w pozyqlllneutralnej d.h"?ej niz

i AUX2. 4 sekundy, predkosc¢ o_brotowa 5|I.n|ka
zostanie automatycznie przestawiona na
bieg jatowy. Przesuniecie dowolnej dzwigni
sterujacej spowoduje natychmiastowe
przywrécenie poprzedniej predkosci
obrotowej silnika. Ta innowacyjna funkcja
pozwala ograniczy¢ hatas i emisje spalin,
obnizajac tym samym koszty eksploatacyjne.

Pozycja ptywajaca lemiesza

Nie trzeba regulowac wysokosci lemiesza,
aby uzyskac gtadka powierzchnie gruntu -
po zasypaniu wystarczy przejechaé wstecz
wzdtuz zasypanego wykopu, ustawiajac
lemiesz w pozycji ptywajacej. Funkcja
ptywania jest dostepna w standardzie, dzieki

Lewa dZwignia sterujaca Prawa dZwignia sterujaca czemu prace wykonczeniowe w terenie
przebiegaja szybko i tatwo!

Automatyczna zmiana biegow

Ukfad automatycznej zmiany biegéw pozwala
na automatyczna zmiane biegéw z wysokich
na niskie w zaleznosci od mocy trakcyjnej
oraz terenu. Zapewnia to wieksza ptynnosc
pracy podczas jednoczesnego spychania i
skrecania.



WYGODNE WNETRZE

Pod wzgledem komfortu model KX042-4x podnosi poprzeczke w sektorze koparek

4-tonowych, oferujac przestronna kabine, ktéra moze konkurowac z tymi, jakie stosuje sie w
koparkach 5-tonowych. Luksusowa kabina posiada szerokie wejscie, duzo miejsca na nogi i

fotel najwyzszej klasy. tatwe w obstudze elementy sterowania zapewniaja jej niezwykta

funkcjonalnosc.

1. Amortyzowany fotel Deluxe

Fotel amortyzowany Kubota z wysokim oparciem
zostat zaprojektowany i skonstruowany pod katem
lepszego dopasowania i pozwala pracowac dtuzej w
komfortowych warunkach, zmniejszajac naprezenia
i minimalizujac zmeczenie. Fotel jest rozktadany,
dzieki czemu mozna go dostosowac do sylwetki
operatora, i wyposazony w funkcje kompensacji
wagi, solidne i regulowane podpoérki pod nadgarstki
oraz zwijany, odblaskowy pomaranczowy pas
bezpieczenstwa z funkcja ostrzegania.

Klimatyzacja (opcja)

Poprawiono ogolny obieg powietrza w kabinie,
instalujac mocniejsza jednostke chtodzaca/
grzewcza oraz umieszczajac sze$¢ otworéw
wentylacyjnych wokét operatora, aby dodatkowo
zwiekszy¢ komfort w catej kabinie.

2. Przestronna kabina / szerokie wejscie

Ta obszerna kabina z catkowicie ptaska podtoga
zaprojektowana w celu zoptymalizowania komfortu
operatora zapewnia duzo miejsca ha nogi, aby
zminimalizowac zmeczenie. Przestronna kabina

w modelu KX042-4x posiada szerokie drzwi i
spora przestrzeh na stopy, utatwiajac wsiadanie do
koparki i jej opuszczanie.

Catkowicie ptaska podtoga z podnézkiem

Aby zapewnic¢ wieksza wygode, w kabinie
przewidziano catkowicie ptaska podtoge i wiecej
miejsca na nogi, co daje wrazenie przestronnosci.

3. tatwo otwierane przednie okno
przesuwne

W przeciwienstwie do okien stosowanych w wielu
koparkach, przednia szyba modelu KX042-4«
otwiera sie z fatwoscia.

Wystarczy zwolni¢ zatrzaski po bokach szyby i
przesunad ja w gore. Dzieki sitownikowi gazowemu
do otwierania szyb nie wymaga to prawie zadnego
wysitku.



Panel LCD

Umieszczony z przodu po prawej stronie A. Licznik gOdZIn

operatora B. Poziom paliwa

panel LCD koparki KX042-4x zapewnia C. Temperatura ptynu

doskonata widocznos¢ i posiada szeroki, czytelny chtodzaceao

wyswietlacz z tatwymi w obstudze przyciskami, aceg 0
proste ustawienia oraz wyrazne i tatwe do D. Zegar

odczytania wskazniki i alerty, ktére dostarczaja E. Predkos$¢ obrotowa

wielu informacji o stanie i dziataniu koparki. silnika e

0o ®

Informacje o Tryb ostrzegawczy
wymaganych

czynnosciach

konserwacyjnych



BEZPIECZENSTWO/KONSERWACJA

Koparka KX042-4x jest fatwa nie tylko w obstudze, ale takze w utrzymaniu. Tylna pokrywe silnika oraz panel z
prawej strony mozna otworzy¢ catkowicie, nawet jednoczes$nie, aby uzyskac petny dostep do wszystkich
obszarow serwisowych silnika oraz innych podzespotéw. Bezpieczenstwo rowniez ma pierwszorzedne
znaczenie, dlatego koparka zostata wyposazona w kabine z konstrukcja ROPS/OPG, uktad bezpiecznego
rozruchu silnika i uktady bezpieczefAstwa z mechanizmem blokady dzwigni, a takze punkty mocowania na
ramie gasienicy i lemieszu.

Bezpieczenstwo

Kazdy szczegét koparki KX042-4x zostat zaprojektowany z
mysla o bezpieczenstwie. Uktad bezpiecznego rozruchu silnika Dojscie serwisowe do silnika z jednej strony
zapobiega uruchomieniu silnika, gdy dZzwignie bezpieczenstwa
sg opuszczone. Z kolei uktad bezpieczenstwa z mechanizmem
blokady dzwigni zapobiega nieoczekiwanym ruchom koparki

i osprzetu podczas wsiadania i wysiadania. Zwieksza rowniez
bezpieczenstwo koparki w trakcie transportu oraz parkowania na
pochylym terenie.

Odblaskowy pas bezpieczenstwa z alarmem Dwuczesciowa konstrukcja weza

Dwuczes$ciowe przytacza wezowe do sitownika lemiesza
upraszczaja proces wymiany weza i skracaja czas
przestoju.

Kubota utatwia utrzymanie koparki KX042-4x w
doskonatym stanie. Podstawowe podzespoty silnika
znajduja sie z jednej strony, aby mozna sie byto do nich
fatwiej dosta¢ w celu przeprowadzenia przegladu lub
konserwacji.

Jasnopomaranczowy pas bezpieczehnstwa wizualnie przypomina
operatorowi, aby zapiat go przed wtaczeniem silnika. Jesli operator
zapomni, funkcja ostrzezenia przypomni mu o koniecznosci
zapiecia pasa.

Oryginalny system antykradziezowy Kubota

Tylny hak mocujacy (opcja) Koparka KX042-4«x jest zabezpieczona za pomoca
Maszyne wyposazono w dwa punkty mocowania wiodacego w branzy systemu antykradziezowego firmy
umieszczone w odpowiednich miejscach i na odpowiedniej Kubota. .
wysokosci na przeciwwadze, aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo AINTI > Kubota Genuineand
i zapobiec nieoczekiwanemu obrotowi gérnej ramy podczas ApprO_ved Parts
transportu. THEI-_I' for maximum

S Yy 8 T E M pe[for-mance’
Kabina z konstrukcja ROPS/OPG g‘f@“wa’d
(gorna ostona, poziom 1)
Kabina z konstrukcja ROPS/OPG (gérna ostona, poziom I)

zapewnia ochrone w razie przypadkowego wywrocenia i
upadku przedmiotéw.
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Wyposazenie standardowe

Silnik / uktad paliwowy

- Oryginalny silnik KUBOTA

- Dwuczesciowy filtr powietrza

- Izolator akumulatora

- Uktad automatycznego odpowietrzania paliwa
+ Uktad Auto-Idle

- Separator wody z filtrem

Podwozie

- Gumowe gasienice 350 mm

- Gumowe gasienice krétkoskokowe

- 2-biegowy przetacznik jazdy

- Automatyczna zmiana biegéw

+ 4 x dwukotnierzowa rolka gasienicy na kazdej
gasienicy

- 1 x gorna rolka gasienicy

Uktad hydrauliczny

« 1 x pompa o zmiennym wydatku

- 1 uktad Load-Sensing pompy

- Akumulator cisnieniowy

- Porty kontroli ci$nienia hydraulicznego
+ Obwod jazdy na wprost

+ Przewody pomocniczego obwodu hydraulicznego

na catej dtugosci ramienia

- Przetacznik 1. obwodu pomocniczego (AUX1)
na prawej dzwigni sterujacej do regulacji
proporcjonalnej

- Regulacja maksymalnego przeptywu oleju w

obwodzie AUX1 przy pomocy panelu cyfrowego

- Bezposredni powr6t oleju hydraulicznego do
zbiornika

Uktad bezpieczenstwa

- Uktad bezpiecznego rozruchu silnika na lewej
konsoli

- Uktad blokady hydraulicznej

- Silnik do jazdy z hamulcem tarczowym

- Skretny hamulec ujemny

- Oryginalny system antykradziezowy Kubota

Osprzet roboczy

- Ramie 1600 mm
- 1 Swiatto na wysiegniku
- Lemiesz spycharki z funkcja ptywania

Kabina

- ROPS (konstrukcja zabezpieczajaca przy
przewréceniu, 1SO3471)

- OPG (ostona ochronna operatora, gérna
ostona, poziom I, 1ISO 10262)

- Ogrzewanie kabiny do odszraniania i
odmgtawiania

- Fotel z petna amortyzacja i regulacja ciezaru
- Zwijany pomaranczowy pas bezpieczenstwa z
funkcja ostrzegania

- 2 $wiatta robocze na kabinie

- 2 gtosniki i antena radiowa

- Kieszen na radio

- Hydrauliczne dzwignie sterujace z
regulowanymi podpérkami pod nadgarstki

- Dzwignie do jazdy z demontowanymi pedatami

noznymi
- Panel cyfrowy z funkcja diagnostyki

Ttumik DPF
Filtr paliwowy
Separator wody
Pretowy
wskaznik oleju
silnikowego
Zbiornik
rezerwowy
Alternator

Rozrusznik

- Przednia szyba ze wspomaganiem
elektrycznym i amortyzatorem gazowym

. Zrédto zasilania 12 V

- Mtotek do ewakuacji

Inne

- Schowek narzedziowy

+ Punkty mocowania z przodu ramy gasienicy

Wyposazenie
opcjonalne

Podwozie

- Stalowe gasienice 350 mm (+45 kg)

Uktad hydrauliczny

- Przetacznik regulacji proporcjonalnej AUX2 na
lewej dZzwigni sterujacej z mozliwosScia regulacji
maksymalnego przeptywu oleju w obwodach
AUX2 przy pomocy panelu cyfrowego
Uktad bezpieczenstwa

- Zawor bezpieczenstwa wysiegnika, ramienia i
lemiesza

- Przednia krata (nie spetnia wymagan normy I1SO
10262)

Kabina

- Klimatyzacja

Inne

- Bio Olej

- Specjalna farba

- Swiatto ostrzegawcze

- Hak mocujacy na przeciwwadze



